MOLLON PRO UV/LED Gelenegle STEP BY STEP:

Hzrdetid for geleen: 36W UV lys: 2-3 min /12W LED lys: 1 min. / 15W CCFEL: 1,5 min.

Fjern neglebandet med cuticle remov-

er og en rosenpind. Fil og form neglen
med fil 180/240

en buffer. Barst stovet vaek med en
stovberste. Brug ikke fingrene til at
fjerne stovet med.
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Péfor Base Coat og haerd i lampe efter

Pafor 1-2 lag af UV/LED Gel De Con-
de anbefalede hardetider gverst.

struction med en gelepensel. Hard
hvert lag i lampe.

Sadan fjerner du din UV/LED Gele:

Brug en fil med korn 80/100 eller en
filemaskine til at file geleen af med.
Pas pa naturneglene!

Javn neglen ud med bufferen korn
320/500.

Buf og mattér overfladen af neglen med
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Pﬁfﬁli‘ Pri-mm-’fic-id eller Bonder
MNon-Acid. Vent 15 selcunder.
Til problemnegle anbefales det at

bruge Primer-Acid.

Vad en wipe med dehydrator og rens
neglen grundigt af
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FINISH CLEANER -
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Fjern det overste fedtlag med Finish
Cleaner Supershine og form neglen
med en fil. Husk ogsé den frie kant.
Sorg for at hele neglen er mat til slut.
Borst stavet vak med en negleborste.

Pator Top Coat Gel Gloss og haerd i
lampe. Fjern herefter det overste fedt-
lag med Finish Cleaner Supershine.
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Lav en ny manicure med MOLLON

Efter filning plejes neglene med
PRO gele.

neglebandsolie. For at styrke neglene
efterfolgende, anbefales det at bruge
Regeneree Nail Therapy fra MOLLON
PRO.



